LAKOSSAGI VELEMENYEK

A lakossagi kérddiv, kitolt6i valamennyien tobb mint 10 éve a telepiilésen laknak, jol ismerik azt, tudjak,
mire lenne szlkseég - helyben.

Az épitett kornyezet szempontjabol sajat telepulésuket a kérddiv kitoltdinek tobb mint fele nyugodtnak és
hangulatosnak tartja. Csaknem egyhanglan a szolgaltatasok, a mez@gazdasag fejlesztésén, és a
hagyomOrzés turizmus teriiletén szeretnének fejlddést.

Az utcaképben fontosnak tartjak a gondozott elGkertek, a fasorok, a jardat és az autoutat elvalaszto
novénysav szlkségességet, valamint a megjelend szinek harmoniajat. Az épuletek szinezésében a
nyugtato fehér és pasztell szineket latnak szivesen.

Problémat jelentenek a telepllésen a kialakitatlan vagy sz{k jardak, az utcan parkold autok és a ,nem
egységes” arculatl utcabutorok, épitmeények.

Abban szinte mindenki véleménye megegyezett, hogy a keritések kialakitasaban sévényt, kovacsoltvasat,
vagy valamilyen természetes anyagot (fa, k&) latna szivesen. A telepllésképbe ill6 tet6formanak a
hagymanyos format, a nyeregtetd és kontyolt nyeregteté megjelenésének valamilyen egyszer(i maodjat
tekintenéek a lakok legjobbnak.

A telepulésképben problémanak tartjak: a tajidegen épuletet, a romos épuletek meglétét, a novenyek
hianyat, illetve a parkolé autokat.

A meglévd hazaknal értéknek tekintik és az atépités - feldjitas soran megtartandonak itélik meg az itt &lck
az épllet aranyait, a homlokzat szinét, az ablakok kialakitasat, osztasait.

A lakosok buszkék a hagyomanyos éplleteikre, azoknak a kornyezetlkbe ill§ felljitasara, illetve az azt
korllvevd gondozott kornyezetre, kertre.

A telepulésre latogatoknak mindenképpen bemutatando értékek kozé soroltak: legtdbben a parkokat, a
templomokat és a pincéket, néhanyan a hivatalt és az intézményeket is.
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EPITESZETI UTMUTATO

A telepllés-, és utcaképet 0sszességeben annak rendezettsége jellemzi, a kozterlletek és a lakohazak
gondozottsaga, zoldterlletekkel vald kapcsolata hatarozza meg. Mint minden telepilésen, Somogyjad
esetében is figyelni kell a teleptilés meghataroza latvanyara, annak hangsulyos elemeire.

Ennek a fejezetnek az ajanlasai segitséget probalnak nyujtani, épitészeti Gtmutatoul szolgalni, a mara mar
kialakult, a Somogyjadot meghatarozo, jellemzd telepuléskép mindségi formalasahoz, megtartasahoz.

Az itt bemutatott altalanosabb ajanlasok nagyrészt hasonloak a kornyék tobbi teleplléseinek épitészeti
Utmutatojahoz, mégis minden falu egyedi szerkezettel, hagyomannyal és torténelemmel rendelkezik,
ezért egyedi iranyvonalak is szlikségesek, amelyek szintén bemutatasra kertlnek.




Torténeti falurész

Telepités

A csaladi hazak telepitése
oldalhataron alla. Az épliletek a telkek
E-i, illetve a K-i felére tajoltak, ennek
megtartasa javasolt. Az
indokolatlanul, nagymeértékben
hatrah(zott csaladi haz épitése nem
javasolt.

Az utcara nem meréleges telekhatar
esetében a kialakult  allapohoz
igazodban az épiiletet javasolt az
oldalhatarhoz igazitani.

A melléképileteket a  f6épiilet
vonalaban, a mdgdtt, nem a telken
szétszorva javasolt elhelyezni.
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Magassag

A telepulésrészen a csaladi hazak
magassaga szinte azonos. Javasoljuk
az () epuletek estetében azok
magassagat a kialakult telepuléskép
megtartasa érdekében a meglévd
hazak magassagahoz igazitani.

Tetohajlasszég
A csaladi  hazakra jellemz6 a
magastetd, kozel azonos
hajlasszoggel.
Javasoljuk a tet6hajlasszog

megtartasat, kerllve a tdl alacsony,
valamint a tal magas hajlasszég
alkalmazasat, mivel azok nem
illeszkednek a kialakult utcaképbe.

%
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Tetéforma

A telepllésrészen Iév6 csaladi hazak
tet6formaja egyszer(inek mondhaté.
Vannak telepilésrészek, ahol a
dominans az utcaval parhuzamos
tet6gerinc, mashol jellemz&bb az
utcara mergleges kialakitas.

Javasolt az (j hazak épitése esetén a
szomszédokat  figyelembe  véve
tervezni, illeszkedni az utcaképre
jellemzd tet6formahoz.

Anyaghasznalat (szinek)

Az éplletek szinezésére jellemz6 a
vilagos, pasztell szinek hasznalata. A
felGjitasok, és () épitések esetén
_gjanlott azok hasznalata.

" A magastetd csillogasmentes (matt),
feltlettel alakitandd ki, a
telepllésképbe illg, jellemz&en piros,
barna, grafitszlirke, vagy égetett
cserép szinben.
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Telepités

A csaladi hazak  telepitése
oldalhataron allé. Az épliletek a telkek
E-i, néhany helyen K-i felére tajoltak,
amely megtartasa javasolt.

Az indokolatlanul, nagymértékben
hatrahlGzott, valamint a  telek
tengelyében a kialakult beépitéstol
eltér6 csaladi haz épitése nem
javasolt.

Magassag

A telepiilésrészen a csaladi hazak
magassaga szinte azonos. Javasoljuk
az (j éplletek esetében azok
magassagat a kialakult telepliléskép
megtartasa érdekében a meglévd
hazak magassagahoz igazitani.

Tetohajlasszog
@ A csaladi hazakra jellemzd a

magastetd, kozel azonos
N 2 % "
e Vo ol W oo hajlasszoggel.

Javasoljuk a tet6hajlasszog
megtartasat, keriilve a tdl alacsony,
valamint a tdl magas hajlasszog
alkalmazasat, mivel azok nem
illeszkednek a kialakult utcaképbe.
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Tetéforma
A telepulésrészen Iév6 csaladi hazak
tet6formaja egyszer(inek mondhaté.
Kerllitk a tajra nem jellemz6
bonyolult formakat. Javasolt az (j
hazak épitése esetén a szomszédokat
figyelembe véve tervezni, illeszkedni
az utcaképre jellemzg tetéformahoz.

Anyaghasznalat (szinek)

Az éplletek szinezésére jellemzé a
vilagos, pasztell szinek hasznalata. A
felGjitasok és () épitések esetén
ajanlott azok hasznalata.

A magastetd csillogasmentes (matt)
felilettel alakitandd ki, a
telepllésképbe illg, jellemzéen piros,
barna, grafitsziirke vagy égetett
cserép szinben.
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Kertuarosias zdldtengely

Telepités
< > A csaladi hazak telepitése sorhazas,
| O/X szabadonallo és oldalhataron allo.

Jellemzten a két szomszédhoz
illesztett madon.

Magassag
A teleplilésrészen a csaladi hazak
szinte azonos magassaglak.

Javasoljuk az () éplletek esetében
azok  magassagat a  kialakult
telepuiléskép megtartasa érdekében a
meglévd  hazak  magassagahoz
igazitani.




Tetohajlasszog
A csaladi  hazakra jellemzd a

magastetd, kozel azonos
hajlasszoggel.
Javasoljuk a tet6hajlasszog

megtartasat, keriilve a tdl alacsony,
valamint a tdl magas hajlasszég
alkalmazasat, mivel azok nem
illeszkednek a kialakult utcaképbe.

Tetéforma

A telepllésrészen lévE csaladi hazak
tet6formaja egyszerinek mondhat6.
Javasolt az 0j hazak épitése esetén a
szomszédokat  figyelembe  véve
tervezni, illeszkedni az utcaképre
jellemz6 tetéformahoz.

Anyaghasznilat (szinek)

Az éplletek szinezésére a vilagos,
pasztell  szinek jellemzfek. A
feldjitasok és (j épitések esetén
ajanlott azok hasznalata.

A magastetd csillogasmentes (matt)
feltlettel alakitando ki, a
teleplilésképbe illg, jellemzGen piros,
barna, grafitszirke vagy égetett
cserép szinben.
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Telepités

Aterlilet beépitése par éve kezdddott.
Az elBrejelzett prognozisok alapjan a
kozeljgvGben népességnovekedésre
lehet szamitani, ennek alapjan az
onkormanyzat a terllet beépitésének
folytatasat reméli.

A szabalyozasi terv kertvarosias
lakotertletbe  sorolja, amelyre az
alabbi telepités javasolt.

Az éplletek oldalhataron alldéan,
el6kerttel helyezenddk el.

Magassag

A csaladi hazakat javasolt azonos
magassaggal kialakitani.

A helyi épitési szabalyzat 5,5 méter
épitménymagassagot ir el az épitési
ovezetben.

Tetohajlasszog

A csaladi hazaknal javasolt a kozel
azonos hajlasszog, kertilve a tdl magas
alkalmazasat. Mivel a terlileten mar
tobbségben vannak az alacsony
hajlasszogli tetbk, ezért itt a kialakult
allapotnak megfelelgen elfogadhato.

Tetdforma

Az (j hazak épitése esetén a mar
meglévd szomszédokat figyelembe
véve javasolt a tet6format tervezni.
Amennyiben nincs mihez igazodni,
javasolt szakmai forumokon,
szaklapokban, kozeli teleplléseken
latott jo példak alkalmazasa.

Anyaghasznalat (szinek)

Az éplletek szinezésére a vilagos,
pasztell szinek javasoltak.

A magastetd csillogasmentes (matt)
felilettel alakitandd ki, a
teleplilésképbe illG, jellemz&en piros,
barna, grafitszlirke, vagy égetett
cserép szinben.
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Mezogazdasagl major teriletek - Gazdasagl teriletek

Telepités

A teriletek jellege miatt ajanlott az
éplletek telepitése soran a megfeleld
novényzet  szikségességével s
tervezni. Figyelni kell maganak a
tertletnek a vedelmére, illetve a
kozvetlen kozelben |évd
lakoterlletnek  (ipari-,  gazdasagi
terliletek  karos  hatasaitél) a
védelmére. A hatalyos helyi épitési
szabalyzat a gazdasagi terlletekre
vonatkozoan belltetési
kotelezettséget ir eld.

Magassag

A meglévd éplletallomanyra és a
terilet  kozvetlen  kornyezetére
figyelemmel javasolt az @) éplletek
magassaganak meghatarozasa,
megtervezése.

Tetohajlasszog

A terlileteken a tetd hajlasszoge
igazodjon a mar meglévd
épuletekehez.

Tetoforma

A teriletek hasznalatanak jellegébdl
adodoan javasolt egyszer(
tet6formak alkalmazasa, a meglévé
épuletekhez illeszkedve.

Anyaghasznilat (szinek)

A csarnokszerkezetek tovabbra is épllhetnek, de az er6s szineket, kilondsen a kék szint kerlljik. Javasolt a
természetes foldszinek ( barna, drapp, sziirke) alkalmazasa.
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Telepités
Az éplletek elhelyezése soran javasolt nagy figyelmet forditani a taj szépségének, adottsagainak megbrzésére. Ne
az épuletek uralkodjanak a tajon, inkabb ,éljenek” azzal egyiitt.

Magassag - Tetohajlasszog - Tetoforma

A zartkertben nem csupan a meglévd épitett
kornyezetre, hanem leginkabb a természeti
kornyezetre figyelemmel javasolt az (j éplletek,
valamint a meglévd épliletek esetében is azok
magassaganak, tet6hajlasszogenek és
tet6formajanak meghatarozasa, megtervezése.

Anyaghasznalat (szinek)

Az éplletek szinezésére a jellemz8en fehér,
szlirke vagy fa és tégla mintazatok és szinek
javasoltak. A magastetd csillogasmentes (matt)
felllettel alakitandd ki, a kornyezetbe ill§
égetett cserép szinben.
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KERITESEK, KAPUK,

Atelepllés portain mindenhol megjelennek. Szerepik az elkeritésen til az adott telek védelme a behatolok
ellen. Funkcigjaban a kerités a telek teriletét a kozterllettol és a szomszédos telkek terliletétdl valasztja
el. A torténeti teleplilésrészen a kovacsoltvas keritések régi és modernebb valtozatai egyarant jellemzéek,

.

felGjitasok esetén ezek megtartasa / kialakitasa javasolt.

Az utcaképben dominans elem a kerités és a kapu. Somogyjadra jellemzd, hogy a keritések esetében az
épitéanyagok és stilusok kavalkadja talalhatd. Magassagukra elmondhato, hogy nem tal magasak, és
altalanossagban az attort keritések a jellemzdek. A keritések, kapuk allaganak megovasa, karbantartasa
nagyon fontos feladat, hiszen a rozsdas, kopott kerités ugyanolyan negativ hatassal van az osszképre,
mint a lelakott, romos haz, vagy a gazos udvar.



KERTEK

Az utcak és az utcakép hangsulyos eleme az éplileteken kiviil az elgkert, és
az oldalkert azon része, amelyre ralatunk az utcardl.

Az elkert minden esetben a viragok (disznovény) helye, az oldalkert ennél
vegyesebb funkciot és képet mutat: pihenés, diszkert, parkolas tertlete.

Zavard hatast kelt, ha nem a tajra és éghajlatunkra jellemz& honos

novényekkel telepitjik be ezeket a részeket (pl: palmafa). Szerencsére a
teleplilésen ilyen idegennek hatd ndvénytelepités kevés talalhato.
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HOMLOKZATKEPZES

A telepliléskép meghatarozo eleme az éplilet ,arca”, az utcafronton
megjelend homlokzata. Figyelnink kell az azok karakterét
meghatarozd elemekre. llyen meghatarozd karakterelemek a
homlokzati arany, a nyilaszarék méretei, osztasa, a tetéformak, a
szinezés, illetve a diszitd részletek.

Anyaghasznalat tekintetében a természetes anyagok részesitendtk
elényben. (Az egyes telepllésrészeknél kilon jelezzik, ha ettdl
eltérd javaslattal éltink.)

A telepilésre jellemz8 a magas tetdforma, melynek anyaga
sotétebb szind égetett agyag, vilagosabb szinben agyagcserép vagy
betoncserép javasolt.



RESZLETEK JO PELDAK

Akllonbozd korszakban épitett épiletek diszitésére jellemzd az adott korban ott €16 emberek
' ‘ egyénisége.
Akorabban éplilt épliletek diszei finomabb, részletesebb elemekkel rendelkeznek. Az épliletek
N oromzatan tobb diszitett nyilas van, amelyek funkcigja mara mar az épllet jelenlegi
hasznalatatél fliggéen megvaltozhatott.
_ A késtbbi, az 50-es, 60-as években éplilt épiiletek diszitése egyszer(ibb. Jellemzgjik a
geometrikus diszitémotivumok, egyszer( lizéna és kvaderimitaciok, ablakkekeretek és
szemaoldokok.
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A meglévd diszes ablakok fel(jitasakor allandé problémat jelent , az energetikai kdvetelmények, az esztétikai igény,
valamint az anyagi eréforrasok harmasanak optimalis elosztasa A kozintézmeényi felljitasok soran eddig is torekedett
a teleplilés a nyilaszarék eredeti osztasanak megtartasara. Ahol mas lehetdség nincs, ott az ablakkeretek és

szemoldokok egyszer(sitett modellezése is elfogadhatd. Szerencsére, a védett épliletek manapsag mar az energetikai
kovetelmények alél is mentesulhetnek.




UTCAK, TEREK

Somogyjad utcai jelenleg rendezettek,
latszik, hogy gondos gazdakkal élnek a
teleplilésen. Az utca fasitasra érdemes
nagyobb hangstlyt fektetni. Oshonos
fafajokkal harmonikus és egységes
utcaképek alakithaték ki. Az utcai
padok meg(jitasa, lecserélése elindult,
de csak a folyamat teljes lezarasa
teremtheti meg az igazan szép,
egységes, kozterileti bdtorozottsag
érzetét. JelentGsen javitana az
utcaképen, ha  kellemes  utcai
pihenBhelyek jonnének létre.

A megfeleld hasznalat érdekében szaktervezd
altal  atgondolt kornyezetrendezési  tervet
érdemes készittetni, amely a ndvénylltetést,
burkolatokat és a berendezést is tartalmazza.
Fontos, hogy az id6sebb korosztaly szamara is
ker(iljon telepitésre utcabator, ugyanGgy fontos,
hogy minden korosztaly szamara hasznalhatd
sportolasra alkalmas park is éplljon.
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HIRDETESEK, REKLAMTABLAK

A telepllés adottsagaira, természetkozeli elhelyezkedésére
figyelemmel a reklamfellletek megjelenésében ajanlott mind

nagysagaban, mind szinében a visszafogottsag tartasa, mind a
harsany kilsg kerllése.

A telepiilésen nem jellemz8ek a hirdetések és
reklamtablak, ériastablak. A f6at mellett és az
intézmények kornyékén, jelenik meg néhany
reklamfellilet. Ezek elhelyezése, formaja is
fontos szerepet jatszik a telepllés képének
alakulasaban. A reklamhordozd formajara,
illetve elhelyezésére egységes mintat javasolt
kialakitani.

Fontos térelemek az utcabdtorok:
hulladékgy(ijték, padok, informacios tablak,
buszvardk (talalunk jo példat a teleptilésen).
Arra kell torekedni, hogy ezek az egész
teleplilésen egységesek legyenek, stilusukat
tekintve lehetnek hagyomanyos vidéki életre
jellemz6 anyaghasznalatdak, mint példaul a fa.



GEPESZET

A kozvilagitas nagyon fontos és meghatarozd eleme a koztereknek. A telepiilésen a kozvilagitas mindenhol
megoldott, kiilon diszvilagitas viszont jelenleg nincs. Sajnos, a kozmivek és infrastruktira-haldzati cégek a mai napig
nem veszik figyelembe az eszkozeiknek, épitményeiknek telepitésénél a kdrnyezeti latvany zavartalansagat.

A légvezetékek és a kozvilagitas vasbeton oszlopai valdszinlileg még sokaig lesznek lathatéak, a kedvezébb

megjelenés(i oszlopokra és a foldkabeles megoldasra torténd cserére csak a tavolabbi jovdben lesz lehetdség.

Szemnek is (dit& példa,
amikor nem arnyéekolo,
el6kerti, kdzépmagas
cserjékkel tompitjak a
berendezések

telepllésképi hatasat.

v

Nem csupan a kozteriletek, de a csaladi hazak
utcakép formald megjelenésére is oda kell
figyelntink. A mai kor jellegzetes kiegészitdi az
éplletek homlokzatan megjelend hirkozlési
eszkozok vételi berendezései, a légkondicionald
eszkozok kiltéri egységei, illetve egyéb kiegészitd
kellékekek. Meg kell oldani utcaképi
beillesztésiiket, esetleg az éplilet mas részén
torténd elhelyezésiiket.
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JO PELDAK, BEEPITESI TERVEK

Az egységes utcabltorok, hirdetd és tajékoztatd tablak kialakitasa
meghatarozo eleme a harmonikus telepulésképnek.

Atavlati tervek kozott szerepel egyfajta egységes arculatl és kialakitasd
utcabltor és tablarendszer telepitése.

Az eszkdzok a terlletre jellemzd fa anyagbol, népi motivumokat idézg
diszitéssel készilnek, melyek kapcsolédnak a kdzség maltjahoz és a
kornyezé természetkdzeli tajhoz

A kialakitasuk illeszkedik a mar megkezdett parkfel(jitasok arculatahoz.

Faluk6szontd tabla (tetd nélkal) Falukdszontd tabla (tetdvel)

Pihend pad Utcajelz6 tabla

Informdcids tabla

i
Irdnyjelzé tabla



SOMOGYJAD KOZSEG ONKORMANYZATA
7443 Somogyjad, Kossuth L. u. 42
http://www.somogyjad .hu
sjad@t-online.hu

82/489-001, 489-004, 5895-017

SZERKESZTETTE: Gats Andras
SZOVEG: Gats Andras

FOTO: Gats Andras, Luthar Kristof
GRAFIKAI TERVEZES : Gats Andras

FELHASZNALT FORRASOK:

SZOVEG:

Somogyjad kozség teleplilésrendezési
eszkozei,

Készitette: L&rincz Piroska teleplléstervezd.;
Somogyjad orokségvedelmi hatastanulmany
és javaslat,

Készitette: L&rincz Piroska telepliléstervezd.
Kozrem(ikodtek:

Bogos Laszloné, Torma Sandor — Koszonjuk!
http://www.somogyjad.hu
https://hu.wikipedia.org
https://magyarcimerek.hu.
https://www.geocaching.hu/caches.geo?id=
2750

FOTO:

google maps, google street view;
google fényképkeresg;
https://hu.wikipedia.org
http://mapire.eu/hu
https://magyarcimerek.hu;
http://alexbutor.hu;
http://tak.lechnerkozpont.hu;

Somogyjad, 2017.




