MUvelodési haz

7443 Somogyjdd, Kossuth utca 18.

1. A projektet megalapozé vizsgdlatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya a Somogyjad Kézség Onkormdanyzata tulajdondban és Uzemeltetésében
levd épllet korszerUsitése. Az épulet Uzemeltetési kbliségei a tulajdonos éves koltségeinek
egy igen jelentds részét teszik ki. A magas Uzemeltetési kdltségeket féleg a futési hdigénybdl
szarmazo magas gdzenergia-koltség teszi ki. Az éplletet folyamatosan, és rendeltetésszerlen
hasznaljak.

A fentiek alapjan javasolt a fdtési energiaigény csdkkentése. Ez az épilet kUlsé hatdrold
fellleteinek hészigetelésével, nyildszdardinak cseréjével érhetd el.

Jelen audit célja az épllet fejlesztési lehetdségének bemutatdsa, mely dltal csbkkenhetnek a
tulajdonos Uzemeltetésre forditott kdltségei, a komfortérzet ndvelése mellett, ami - kbzosségi
intézményrél lévén sz6- kiemelten fontos.

Az épUlet energetikai szdmitasa a 7/2006 TNM rendelet szerinti mddszerrel készilt, a
fogyasztdsa az Intezmeénytdl bekért 1 éves fogyasziasi adatok alapjdn lett meghatdrozva. A
jelenlegi karbantartdsi kdltségek az Intézmény adatszolgdltatdsa alapjan lettek
meghatdrozva.

A meglévé éplletszerkezetek hészUkseglet szamitas alapjan nem eléqitik ki a 7/2006.(V.24.)
TNM rendelet (tovabbiakban TNM rendelet) kévetelmenyeit — tehdt az épllet energetikai
szempontbdl nem megfeleld.

2. lJelenlegi dllapot ismertetése

2.1, A helyszin révid ismertetése

A projekt targya a Somogy megyében, Somogyjad telepllésen taldlhatd mivelddési haz
epuletének felljitasa, energetikai korszerUsitése.

Az épUlet a telepUlés kdzpontjatdl nyugatra, a Kossuth utcdban helyezkedik el. Az eredeti
épUlet - jelenleg az északkeleti szarny-1955-ben épllt, késdbb t6bbszdr bévitettek. Az utolsd
bdévités 1970-ben tortént. A teljes épullet egyszintes, részben aldpincézett, magastetdvel
fedett.

A projekt keretein belll lehetéség nyilik az épilet fenntartasi kéitségeinek valamint UHG
kibocsatasanak csdkkentésére, mindamellett, hogy jelentds komfortérzet-ndvekedes is
elérhetd.

A megvaldsitando épllet feldjitasa, energetikai korszerUsitése nem engedélykdieles
tevékenység, az épllet nem mUemlék. Az épitésigyi hatdsagi szolgaltatdsrdl szold 312/2013.

tevékenységek a megvaldsitando fejlesztések.
2.2 Az épilet révid szerkezeti ismertetése

Az épilet szerkezetét tekintve hétechnikai szempontbdl elavuitnak tekinthetd, hdszigeteletlen,
igy energiahatékonysdga nem mondhatd jonak. A projekt keretein belll a homlokzati,
pincefddém, padldsfddém szigetelés és nyildszard csere megtorténik, csdkkentve az épulet
héveszteségét. Ez kihatdssal lesz a fenntartdsi kdltségekre is, melyek a fejlesztések hatdsara
csokkenni fognak, ezdltal pénzt és energidt fog az Uzemeltetd megtakaritani.



Az eredeti épUlet és az elsé b&vitmény kisméretd tomor tégla f6falas, a tovabbi éplletrészek
HB38-as falazdblokkbdl éplltek, kivUl-belll vakolt felUlettel. A fodémek mindenUtt boritott
gerendds szerkezetlek, a padldastér fOtetlen és beépitetlen. Az épUlet az északkeleti és
délnyugati szdrnyat 6sszekdtd tag alatt aldpincézett. A pince fitetlen, G gerendds fodém
fedi.

Az épUletegyUttes nyilaszardi nagyrészt korszer( fa ablakok és ajtdk. A nyilaszdrdk cseréjére
2014-ben kerUlt sor. Két qjtd nem kerllt ekkor cserére, ezek rossz dllapota az épllet
hévesztesegét ndveli, ezért a projekt keretein belll cseréjik megtdrténik. Jelenleg néhol
elvetemedtek, mdar nem képesek ellaini feladatukat, filtracids veszteségik igen magas.

3. Tervezeft dllapot ismertetése

Az épllet energiahatékonysagot javité felUjitdsdhoz az aldbbi munkarészek elvégzése
szUkséges:

1. Az épUlet valamennyi homlokzatdnak hészigetelése

A homlokzatok meglévd képoros vakolatdt a feldzdsokndl elbontjuk, majd Ujravakoljuk, illetve
a lemdlloft vakolatfoltokat podtoljuk. Az alkalmazoit hészigetelés 160 mm vastag EPS hdszigeteld
tabla.

A ldbazatokra fagydlld Idbazati hdszigeteld rendszert kell késziteni, amely 160mm XPS zdartcellds
hészigeteld tablakbdl készll.

2. Az épulet kUIs6 nyilaszardinak energia-megtakaritést eredményezé cseréje

Az épUleten a kordbban nem cserélt kllsé nyildszardinak cseréje megtorténik. Ezeket oz
éplleten jelenleg taldlhatd fa és lakatos szerkezet( nyildszdrdkat korszerl fa nyilaszarokra
cseréljok.

Fa ablakok:
Hészigetelt Uvegezést (Ug=0.8 W/m2K, Rw= 32 dB) szerkezetre a tervezett projekt részét képezi.
A nyildszardk héatbocsatdsi tényezdje Uw=1,15 W/m2K, léghang gatidsuk LH4 kategdridba
sorolt.

3. Padiasfédém hészigetelése
A hészigetelés javasolt anyaga kézetgyapot lemez 250 mm vastagsdgban.

4, Pincefédém hdészigetelése

A hészigetelés javasolt anyaga kdzetgyapot lemez 150 mm vastagsdgban, Uvegfatyol
kasirozdssal.

Kaddr Bdlint

okl. épitészmérndk

1028 Bp. li. Szil&gyi E. u. 4.
EO1-4791
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CSATLAKOZAS TERVEZETT
FUTES! HALOZATHOZ

MEGJEGYZES:

A fitési vezetékeket DN 50-ig 9 mm, DN5QO f6lott 13 mm Armstrong Armaflex hoszigeteléssel,
a fitési vezetékeket DN 50-ig 13 mm, DN5O fol6tt 19 mm Armstrong Armaflex

A fitési strangokat Uritési lehetdséggel kell ellGtni.

A szerelés sorén kialakuld magaspontokndl a lEgtelenitésrol, mélypontokndl Uritésrdl gondoskodni kell.
A keringetd szivattyOkat rezgésmentesen kell elhelyezni.

A szinteken torténd csodtvezetésné! Glvezetéseknél, o testhangok Gtadasat

megakaddlyozd rezgésmentesitod szigetelést kell elhelyezni, tlzszakasz atvezetésnél

mindsitett tlizvédelmi tomités kell.

Fal s fodématvezetéseknél cséhiively elhelyezése sziikséges.

Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A kazdnhdzban 18v0 Osszes gépészeti berendezést min. 5 ¢m magas alapra kell helyezni.

A tervek miszaki lefrdssal egyiitt érvényesek !

Készitette:

Hajdu Gyorgy

Tervezdi jogosultsdgi szdma:

GT-01-14472
TE-01-65085
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Somogyjad, Kossuth Lajos utca 18.
Miivelodési haz

Epiiletgépészeti munkak

Meglévo dllapot leirdsa:

Az éplilet egyik részében a f(itést (20db tagos lemez radiator) egy HOTERM 45 ES tipust 52 kW
teliesitmény(i gdzkazan biztositja, a hatso részben helyiségenkénti gazkonvektorok vannak (5db).A
gazkazan és gazkonvektorok dllapota rossz regi-korszerditlen, gyakran meghibdsodo-gyakori
karbantartast igényld kész(ilékek.

A hasznalati melegvizellatast egy HAJDU tipusu 80L-es villanybojler biztositja.

Az éplletben 1 helyiség hiitese megoldott, 1db egyedi MIDEA-split kiil és beltéri egységgel.

Az éplletbe napelem van beszerelve. A tetdn 82db napelem panel helyezkedik el.

Flitési rendszer korszeriisitése:

Az épliletbe Uj kondenzécids gazkazan beépitését tervezzik. A meglévé gazkazan és a rendérség
épuletrészében elhelyezett konvektorok helyett 1 db VIESSMANN VITODENS 100 tipusu 35 kW
teljesitmény( kondenzacios falikazan keril elhelyezésre id6jarasfiiggd szabalyozassal.

A kazant minGsitett égéstermék elvezetd rendszerrel kell ellatni. A kazan égéstermék elvezetd
rendszere egy klrtében megy fol a tetd fole. Az égést taplald levegd bevezetése és az égéstermék-
elvezetés egy koncentrikus duplacsdvén keresztll torténik.

A nyugdijasklub kivételével a teljes éplletbe uj korszer( acéllemez radiatorok kerlinek beépitésre, az Uj
radiatorokra termosztatikus radiatorszelep és fej illetve visszaterd szelep beépitése szikséges. A
rend6rségi  éplletben elfogyasztott hémennyiséget a fltési csatlakozd vezetékparba épitendd
hémennyiségmérdvel kell kiilén mérhetdvé tenni.

Hasznalati melegviztermel§ rendszer korszeriisitése:

A HMV rendszerben valtoztatast nem tervezink.

Készitette: Hajdu Gyérgy Tervezdi jogosultsagi szama: | Alairas:

1137 Budapest, Pozsonyi ut 40. | GT-01-14472 Y 2]
TE-01-65085 %’
7
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TARTALOMJEGYZEK
Vendéghdz épiletének felljitasa
7443 Somogyjdd, Arany Janos utca 2. Hrsz: 651/2
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EPITESZ M(SZAKI LEIRAS
Vendéghdz épiletének felljitasa
7443 Somogyjad, Arany Janos utca 2. Hrsz: 651/2

1. A projektet megalapozé vizsgdlatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya a Somogyjad Kézség Onkormanyzata tulajdondban és Uzemeltetésében
levé épllet korszerUsitése. Az épullet Uzemeltetési kdltsegei a tulajdonos eves kdltségeinek egy
igen jelentds részét teszik ki. Az épUletet folyamatosan, és rendeltetésszerlen haszndljdk.

A fentiek alapjdn javasolt a fUtési energiaigény csdkkentése. Ez az épUlet kllsé hatdrold
felUleteinek hészigetelésével, nyildszaréinak cseréjével érhetd el.

Jelen tervezés célja az épllet fejlesztése, megkdzelitésének javitdsa illetve a belsd terek
komfortiGnak novelése. A tervezett beavatkozdsok dltal csdkkenhetnek a tulajdonos
Uzemeltetésre forditott kdltségei, a komfortérzet ndvelése mellett, ami kiemelten fontos.

2. Jelenlegi dllapot ismertetése

2.1. A helyszin révid ismertetése

A projekt targya a Somogy megyében, Somogyjdd telepUlésen taldlhatdé vendéghdz
épulletének felljitdsa, energetikai korszerUsitése.

Az épllet a telepllés kdzpontjatdl nyugatra, az Arany Janos utcdban helyezkedik el. A T
alaprajzy, magastetds épllet eredetileg jegyzdilakdsként épUlt 1936-ban, észak-keleti 1Gjolasu
féhomlokzattal.

Az épités ota a vendéghdzat tdbbszor felUjitottdk, héjazatcsere és 2006-ban homlokzati feldjitds
iletve nyilGszarocsere tortént. Ekkor az épllethez Uj elbtetdt épitettek a dél-nyugati
homlokzaton.

Az épUilet helyi védelem alatt dll.
2.2 Az épilet révid szerkezeti ismertetése

Az épUlet szerkezetét tekintve hétechnikai szempontbdl elavulinak tekinthetd, hészigeteletlen,
igy energiahatékonysdga nem mondhatd jonak. A projekt keretein beldl a homlokzati,
padidsfodém szigetelés és nyildszdard csere megtorténik, csdkkentve az épullet héveszteségét.

Az épUlet nagyméretl tomor tégia féfalas, kivii-belll vakolt. A fddémek boritott gerendds
szerkezetUek, a fodémgerenddk k6zott 150 mm dsvanygyapot hészigeteléssel.

Az épulletegyUttes hészigetelt fa nyildszaréinak dllapota leromiott, néhol elvetemedtek, a
jelenleg érvényes hdtechnikai kdvetelményeknek sem felelnek meg. Az épllet hdvesztesége
a nyildszardk miatt magasabb, a projekt keretein belll cseréjok megtoriénik.

Az épUlet egyik 16 megkdzelitése az utca feldl adddik. A f6homlokzaton a bejdrathoz beton
elélépcsd vezet fel, ennek dllapota jelentésen leromlott, a szerkezet megsiliyedt és
megrepedt.



BUILDERS 3. Tervezett llapot ismertetése

Az épllet energiahatékonysagot is javitd felljitdsdhoz az aldbbi munkarészek elvégzése
szUkséges:

1. Az épUlet valamennyi homlokzatdnak hészigetelése

A homlokzatok meglévé mészvakolatdt a feldzasokndl elbontjuk, majd Ojravakoljuk, illetve a
lemdllott vakolatfoltokat pétoljuk. Az alkalmazott hészigetelés 160 mm vastag EPS hészigeteld
tabla.

A ladbazatok meglévd gydngykavics burkolatdt elbontjuk, és fagydlld Idbazati hészigeteld
rendszert készitink, amely 160mm XPS zdricellds hészigeteld tablakbdl készil.

Az épuleten jelenleg taldlhatd gipsz homlokzati diszitéseket elbontjuk, a hészigetelés utdn a
pdrkdnyzatot és féhomlokzati ablakok foOloti tagozatokat visszadllitjuk. Az Uj tagozatok
formahabositott polisztirolbdl készUinek.

2. Az épulet kulsé nyilaszardinak energia-megtakaritést eredményezd cseréje

Az épUleten a fUtdtt helyiségek kUlsé nyitdszardinak cseréje megtorténik. Az éplleten jelenleg
taldlhatd fa szerkezetG nyildszardkat korszerd fa nyildszdrdkra cseréljik.

Fa ablakok és qjtdk cseréje:

Hészigetelt GvegezésU (Ug=0,8 W/m2K, Rw= 32 dB) szerkezetre a tervezett projekt részét képezi.
A nyildszardk héatbocsatdsi tényezdje Uw=1,15 W/m2K, léghang gdatlasuk LH4 kategdridba
sorolt.

3. Padlasfodém hészigetelése

A padldstédémben jelenleg taldlhatd hdszigetelés kiegészitéseként 150 mm vastagsagu
kézetgyapot lemez hészigetelést javasolunk.

4. Féhomlokzati elélépcsd eloontdsa és Uj épitése

Az épUllet utca feldli megkdzelithetbségének javitdsa érdekében a bejdratdndl a régi
megsullyedt eldlépcsd elbontdsra kerll, helyette Uj zsalukd alapokra Uj beton eldlépcsd készUl.

5. Padidburkolatok cseréje

Az épUletben taldlhatd burkolatok a belsd komfort ndvelése érdekében cserére kerlinek. Az Uj
burkolatok anyagukban megegyeznek majd az eredetiekkel.

Budapest, 2016. dprilis

Kaddar Balint

okl. épitészmérndk

1028 Bp. Il. Szildgyi E. u. 4.
EO1 - 4791
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Vendéghdz épuletének felUjitdsa
7443 Somogyjad, Arany Janos utca 2. Hrsz: 651/2
Tervdokumentdcié telepilésképi véleményezési eljardshoz
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A fitési vezetékeket DN 50—ig 9 mm, DN50 f8l6tt 13 mm Armstrong Armaflex hészigeteléssel,

a fltési vezetékeket DN 50-ig 13 mm, DN50O f6l6tt 19 mm Armstrong Armaflex

A fitési strangokat iritési lehetdséggel kell elldtni.

A szerelés sorén kialakulé magaspontokndl a légtelenitésrol, mélypontokndl iritésrél gondoskodni kell.
A keringetd szivettyGkat rezgésmentesen kell elhelyezni.

A szinteken torténé csodtvezetésnél Gtvezetéseknél, a testhangok dtaddsdt
megakaddlyozd rezgésmentesito szigetelést kell elhelyezni, tuzszakasz Gtvezetésnél
minGsitett tizvédelmi tomités kell.

Fal &s fodématvezetéseknél csohlively elhelyezése szikséges.

Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

A kazdnhdzban 1év Osszes gépészeti berendezést min. 5 ¢cm magas alapra kell helyezni.
A tervek miszaki lefrGssal eqylitt &rvényesek !

Készitette: Tervezdi jogosultsGgi szdma: | Aldiras:
: . GT-01-14472
Hajdu Gyorgy | T¢_01-65085
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Somogyjad, Arany Janos utca 2., 651/2 hrsz.
Vendéghaz

Epiiletgépészeti munkak

Meglévo dllapot leirasa:

Az éplilet flitését (9 db korszerii acéllemez radiator és 8 db t6rolkdzészaritd radiator) 1 db 24 kW
teljesitményt, DEMRAD ADEN tipusu kombi gazkazan latja el.

A hasznalati melegvizet a gazkazan és egy HAJDU tipusu 120L-es villanybojler biztositja.

A radiatorokon termosztatikus radiatorszelepek, fejjel vannak felszerelve.

A rendszerben cirkulacios haldzat nincs kiépitve.

Az éplilet hiitését nem biztositjak, split klimatizalas nincs kiépitve.

Fiitési rendszer korszeriisitése:

Az épliletbe Uj kondenzacids gazkazan beépitését tervezzilk. A meglévé gazkazan helyett 1 db
VIESSMANN VITODENS 100 tipusu 26 kW teljesitményl kondenzéciods falikazan kerll elhelyezésre
id6jarasfiiggé szabalyozassal, HMV tarold érzékelbvel.

A kazant mindsitett égéstermék elvezetd rendszerrel kell ellatni. A kazan égéstermék elvezet
rendszere egy klrtében megy fél a tetd folé. Az égést taplald levegd bevezetése és az égestermek-
elvezetés egy koncentrikus duplacsovon keresztil valosul meg.

A kazannal parhuzamosan egy PAHLEN tipusu elektromos flitéegység keril beépitésre, sajat kulon
keringet6 szivattyuval. Ennek ellatasa a napelemmel megtamogatott haldzati betaprdl torténik.

Hasznalati melegviztermelé rendszer korszeriisitése:

A HMV rendszer teliesen kdzpontositasra keril, és egy indirekt flitésli melegviz tarold fogja ellatni,
amelyet a két beépitett hdcseréld sorbakdtésevel a gazkazan tud ellatni. Ezen felll a taroldba
beépitésre kerll egy 6 kW teljesitménydi elektromos flitopatron.

Szabalyozis:

A f(ités és a HMV termelés gaz/villany atvaltasat egy dntanuld kdzponti szabalyzd egység latja el, amely
az Ujonnan beépitett haldzathoz csatlakozd napelemes rendszer éves energiatermelésének
fliggvényében lepteti be a kazant és az elektromos flit6patronokat a fiitési-, és a HMV termel6
rendszerbe. A szabalyz6 az inverterr6l veszi az éves termelési adatokat. Az elsd éves termelést PVGIS
szamitassal kell becs(iini, és a szabalyzdban alapértékként bedllitani.

Készitette: Hajdu Gyorgy TervezGi jogosultsagi szama: | Aldiras:

1137 Budapest, Pozsonyi ut 40. | GT-01-14472 7 yes
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Somogyjdd Kézség Onkormdnyzata

7443 Somogyjad, Kossuth Lajos utca 42.

Mivel6dési haz
7443 Somogyjad, Kossuth utca 18.

VP-6-7.4.1.1-16

Nyilaszaré konszigndcié

Kadar Balint

okl. épitészmeérndk

1028 Bp. . Szilagyi E. u. 4.
E 01-4791



Opinion Builders Kff. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.

Alaprajzi konszigndcié AJ - A- H U - O‘I

Nyildszdré tipusa

Szélesség (m) 1,1
Magassdg (m) 2.1
Mennyiség (db) 1

Nyitdsmaéd - felUlvilagito

Nyitdsméd - ajtdészdrny befelé nyild egyszarnyy

Nyitasméd - oldalvildgité

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet (--l

Homlokzati nézet

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsdgi) Float - 10mm argon tdliéssel -
Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon tdltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi feny& MSZ.1.0. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 7,04
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenérték( vasalattal

Szin kivUl-belUl festett

Kiiszob Aluminium kUszdb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartds megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utdn lehet megkezdeni. A méreteltérésekbdl adodo Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 1. oldal



Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Geliért tér 3.

Alaprajzi konszigndcié AJ - L- NY-01

Nyildszdré tipusa

Szélesség (m) 1,36
Magassdg (m) 2,1
Mennyiség (db) 1
Nyitdsméd - felilvilagité
Nyitdsméd - ajtészdrny befelé nyild aszimmetrikus (kétszérmyd)
Nyitdsméd - oldalvilagité
Kiegészité
Megjegyzés
Alaprajzi nézet J}::‘_"
. 138"

16

Homlokzati nézet

3+3 mm VSG {ragasztott biztonsdgi) Float - 10mm argon téltéssel
Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon téltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsagi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi fenyd MSZ.1.0. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 7,612
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékd vasalattal

Szin kivil-belUl festett

Kiszob Aluminium kUszdb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellenérzése utdn lehet megkezdeni. A méreteltérésekbdl adodo Gjragyartas
tobbletkdltsége a kivitelezét terheli. A nyilaszaro csere a tartészerkezetet nem érinti. 2. oldal
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Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.

Alaprajzi konszigndcié AB -A- H U - 01

Nyildszdré tipusa ablak - (hészigetelt Gvegezést ablak)
Szélesség (m) 0,7

Magassdg (m) 1

Mennyiség (db) 3

Nyitdsméd - felUlvilagité

Nyitdsmod - f6szarny nyilé

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészitd szinyoghdild
Megjegyzés

Alaprajzi nézet 0,

I8
Homlokzati nézet I —I

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm legrés Argon toltéssel + 4mm Low-E
U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi fenyd MSZ.1.0. 68mm.
Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 11,22
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékl vasalattal
Szin kivil-belll festett
Konyokld belsé fa festett, kdnydklé tipus azonos végzdrdval

oy kUlsé porszért aluminium, vizorros, szirke RAL 9006 szinben,
Parkanyzat

pdarkdny tipus azonos végzaréval

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a méretek helyszini ellen6rzése utdn lehet megkezdeni. A méreteltérésekbdl adodo Ujragyartas
tobbletkoltsége a kivitelezSt terheli. A nyilaszaro csere a tartdszerkezetet nem érinti. 1. oldal



Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gellért tér 3,

Alaprajzi konszigndcié

AB-A-H(-02

Nyildszdré tipusa

ablak - (h8szigetelt UvegezésU ablak)

Szélesség (m) 1,5
Magassdg (m) 1,9
Mennyiség (db) 7

Nyitdsméd - felUlvildgitéd

Nyitdsméd - f6szérny

kozépen felnyild/nyild

Nyitdsméd - alsé szdrny

Kiegészit6

klsé redény

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

Homilokzati nézet

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon téltéssel + 4 mm Float + 12

Uvegezes mm légrés Argon téltéssel + 4mm Low-E
U-érék (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15 W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi fenyd MSZ.1.o. 68mm.
Toktoldd 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 52,36
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenérték( vasalattal
Szin kivUl-belUl festett
Konyoklé belsé fa festett, konydkld tipus azonos végzdrdval

g kUls& porszdrt aluminium, vizorros, szirke RAL 92006 szinben,
Pdarkdanyzat

pdrkdny tipus azonos végzdroval

A termék megrendelését és a gydrtas megkezdését a méretek helyszini ellenGrzése utdn lehet megkezdeni. A méreteltérésekbdl adodo Gjragyartas
tobbletkoltsége a Kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 2. oldal




Opinion Builders Kft.

1111 Budapest, Szent Gelléert tér 3.

Alaprajzi konszigndcié

AJ-A-HU-01

Nyildszdré tipusa

Szélesség (m)

1,5

Magassdg (m)

2,6

Mennyiség (db)

1

Nyitdsméd - felGlvildgitéd

fixen Uvegezett

Nyitdsméd - ajtészdrny

befelé nyild aszimmetrikus (kétszarmyy)

Nyitasméd - oldalvildgité

Kiegészit

Megjegyzés

Alaprajzi nézet

Homlokzati nézet

3+3 mm VSG (ragasziott biztonsdgi) Float - 10mm argon téitéssel |

Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon t6ltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsdgi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

Kivitel hossztoldott borovi fenyd MSZ.1.0. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 9,02

Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértékd vasalattal

Szin kivil-belll festett

Kiszob Aluminium kUszdb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartds megkezdését a méretek helyszini ellen6rzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbdl adodo Gjragyartas
tobbletkdltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszard csere a tartdszerkezetet nem érinti. 1. oldal



Opinion Builders Kft. 1111 Budapest, Szent Gellért tér 3.

Alaprajzi konszigndcié AJ .A.. H U -02

Nyilaszdré tipusa

Szélesség (m) 1,5
Magassdg (m) 2,7
Mennyiség (db) 1
Nyitdsmod - felUlvilagitéd fixen Uvegezett
Nyitdsméd - ajtészdrny befelé nyild kétszarnyu
Nyitdsméd - oldalvildgité

Kiegészité

Megjegyzés

Alaprajzi nézet ;l L

Homlokzati nézet

3+3 mm VSG (ragasztott biztonsdgi) Float - 10mm argon téltéssel
Uvegezés 4 mm Float + 10mm argon toltéssel - 3+3 mm VSG (ragasztott
biztonsdgi) LOW-E

U-érték (Ug=0,8W/m2K; 32db) hészigeteld Uvegezéssel (Uw<1,15W/m2K)
Kivitel hossztoldott borovi fenyé MSZ.1.o. 68mm.

Toktoldé 25 mm vastag. rendszerazonos toktoldd (fm): 9,24
Vasalat ROTO-COMPACT, vagy vele egyenértéky vasalattal

Szin kivil-belUl festett

Kiszob Aluminium kUszdb elhelyezésével

A termék megrendelését és a gyartas megkezdését a meéretek helyszini ellenérzése utan lehet megkezdeni. A méreteltérésekbdl adddo vjragydrtas
tobbletkoltsége a kivitelez6t terheli. A nyildszaro csere a tartészerkezetet nem érinti. 2. oldal



